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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2590

4000-4500/2800-3200

28

белый/теплый    

THM28-10-CW-02 комбинированный белый/теплый свет

Установка
Монтируется на стальных тросах к потолку или 
устанавливается непосредственно на потолок или 
опорную поверхность. Крепление входит в 
комплект  поставки.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый). Комбинированное 
освещение белыми/теплыми светодиодами. 
Данная модель является уникальным комплексным 
решением для помещений, требующих спектра 
све та ,  максимально  приближенного  к  
натуральному солнечному освещению. 

ТHМ28-10

1500

29

171
630
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

5180

4000-4500/2800-3200

58

белый/теплый    

THM58-11-CW-02 комбинированный белый/теплый свет

Установка
Монтируется на стальных тросах к потолку или 
устанавливается непосредственно на потолок или 
опорную поверхность. Крепление входит в 
комплект  поставки.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый). Комбинированное 
освещение белыми/теплыми светодиодами. 
Данная модель является уникальным комплексным 
решением для помещений, требующих спектра 
све та ,  максимально  приближенного  к  
натуральному солнечному освещению. 

ТHМ58-11

1500

29

171
1230
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1980

4000-4500 2800-3200

18

1730 

белый    теплый

THM18-05-W-02

THM18-05-С-02

свет теплый

свет белый

Установка
Монтируется на стальных тросах к потолку или 
устанавливается непосредственно на потолок или 
опорную поверхность. Крепление входит в 
комплект  поставки.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый). 

ТHМ18-05

1500

42

132 696
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THM36-06

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3960

4000-4500 2800-3200

36

3450 

белый    теплый
LED

УХЛ4220В
PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Установка
Монтируется на стальных тросах к потолку или 
устанавливается непосредственно на потолок или 
опорную поверхность. Крепление входит в 
комплект  поставки.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый). 

THM36-06-W-02

THM36-06-С-02

свет теплый

свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1500

42

132 1296
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GRA32-01

595х595 mm

595

595

42

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3400

4000-4500 2800-3200

30

3000 

белый    теплый

F32-01 *рамка для установки в гипсокартон

G32-01 *комплект крепежа для потолков «Грильято»

GRA32-01-W-02

GRA32-01-W-02-EL 

GRA32-01-С-02

GRA32-01-С-02-EL 

GRA32-01-W-01

GRA32-01-W-01-EL 

GRA32-01-С-01

GRA32-01-С-01-EL 

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг», в 
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Модели с встроенным аварийным блоком питания
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GSA32-01

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3400

4000-4500 2800-3200

30

3000 

белый    теплый

Установка
Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

GSA32-01-W-02

GSA32-01-W-02-EL 

GSA32-01-С-02

GSA32-01-С-02-EL 

GSA32-01-W-01

GSA32-01-W-01-EL 

GSA32-01-С-01

GSA32-01-С-01-EL 

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

595

595

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания
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1195х595 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

6800

4000-4500 2800-3200

60

6000 

белый    теплый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг»
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

, в 

GRA64-02-W-02

GRA64-02-W-02-EL 

GRA64-02-С-02

GRA64-02-С-02-EL 

GRA64-02-W-01

GRA64-02-W-01-EL 

GRA64-02-С-01

GRA64-02-С-01-EL 

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

GRA64-02

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1195

595

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания
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F64-02 *рамка для установки в гипсокартон

G64-02 *комплект крепежа для потолков «Грильято»
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

6800

4000-4500 2800-3200

60

6000 

белый    теплый

GSA64-02-W-02

GSA64-02-W-02-EL 

GSA64-02-С-02

GSA64-02-С-02-EL 

GSA64-02-W-01

GSA64-02-W-01-EL 

GSA64-02-С-01

GSA64-02-С-01-EL 

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

Установка
Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

GSA64-02

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1195

595

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания

11
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295х295 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

850

4000-4500 2800-3200

9

750

белый    теплый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг»
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

, в 

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

GRA9-04

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

GRA9-04-W-02

GRA9-04 -EL -W-02

GRA9-04-С-02

GRA9-04 -EL -С-02

GRA9-04-W-01

GRA9-04 -EL -W-01

GRA9-04-С-01

GRA9-04 -EL -С-01

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

297

297

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания

12

F9-04 *рамка для установки в гипсокартон

G9-04 *комплект крепежа для потолков «Грильято»
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GSA9-04

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

850

4000-4500 2800-3200

9

750

белый    теплый

Установка
Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

GSA9-04-W-02

GSA9-04 -EL -W-02

GSA9-04-С-02

GSA9-04 -EL -С-02

GSA9-04-W-01

GSA9-04 -EL -W-01

GSA9-04-С-01

GSA9-04 -EL -С-01

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

297

297

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания
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295х590 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1700

4000-4500 2800-3200

18

1500 

белый    теплый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг»
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

, в 

GRA18-03-W-02

GRA18-03-W-02-EL 

GRA18-03-С-02

GRA18-03-С-02-EL 

GRA18-03-W-01

GRA18-03-W-01-EL 

GRA18-03-С-01

GRA18-03-С-01-EL 

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

GRA18-03

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

595

297

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания

14

F18-03 *рамка для установки в гипсокартон

G18-03 *комплект крепежа для потолков «Грильято»
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1700

4000-4500 2800-3200

18

1500 

белый    теплый

Установка
Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

GSA18-03

GSA18-03-W-02

GSA18-03 -EL -W-02

GSA18-03-С-02

GSA18-03 -EL -С-02

GSA18-03-W-01

GSA18-03 -EL -W-01

GSA18-03-С-01

GSA18-03 -EL -С-01

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

595

297

42

Модели с встроенным аварийным блоком питания

15
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GSA32-05 1-W-0

GSA32-05 1-С-0

рассеиватель текстурированный;свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

GRP17-07GSA32-05

LED
УХЛ4220В

PFC
cos С
>0.9

IP 40

UF Hg

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Установка
Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция
Корпус из белого пластика на металлическом 
основании. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в пластиковой рамке. 
Устанавливается в корпус с помощью скрытых 
защелок.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3400

4000-4500 2800-3200

30

3000 

белый    теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

GSA32-05-W-02

GSA32-05-С-02

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1191

297

42

GSA32-05 1-EL -W-0

GSA32-05 1--С-0 EL 

рассеиватель текстурированный;свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

GSA32-05 -EL -W-02

GSA32-05 -EL -С-02

Модели с встроенным аварийным блоком питания

16
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Установка
Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция
Цельнометаллический корпус, окрашенный 
порошковой краской (стандартное исполнение - 
цвет «белый»). Блок питания встроен в корпус 
светильника. 

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната.

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

GSA32-06

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3400

4000-4500 2800-3200

30

3000 

белый    теплый

GSA32-06-W-02

GSA32-06-W-02-EL 

GSA32-06-С-02

GSA32-06-С-02-EL 

GSA32-06-W-01

GSA32-06-W-01-EL 

GSA32-06-С-01

GSA32-06-С-01-EL 

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1000

200

37

Модели с встроенным аварийным блоком питания

17
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GRA18-07

1205х105 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1700

4000-4500 2800-3200

18

1500

белый    теплый

GRA18-07-W-02

GRA18-07 -EL -W-02

GRA18-07-С-02

GRA18-07 -EL -С-02

GRA18-07-W-01

GRA18-07 -EL -W-01

GRA18-07-С-01

GRA18-07 -EL -С-01

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет теплый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель опаловый; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет теплый

рассеиватель текстурированный; свет белый

рассеиватель текстурированный; свет белый

Установка
Встраивается в подшивные потолки из 
гипсокартона, потолки «Грильято».

Конструкция
Корпус цельнометаллический с порошковой 
покраской (цвет «белый»). Блок питания встроен 
в корпус светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната в металлической рамке. 

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Модели с встроенным аварийным блоком питания

18

1219

119

1202

37
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Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг», в 
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*. Возможна установка 
непосредственно на стену/потолок или 
прикрепляется на стальные тросы.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»). Блок питания в отдельном выносном 
боксе. 

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый).

295х295 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1400

4000-4500 2800-3200

17

1200 

белый    теплый

GRP17-07-W-02

GRP17-07-С-02

свет теплый

свет белый

GRP17-07

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

20

34

295

295

19

F17-07 *рамка для установки в гипсокартон

G17-07 *комплект крепежа для потолков «Грильято»
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Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг», в 
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*. Возможна установка 
непосредственно на стену/потолок или 
прикрепляется на стальные тросы.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»). Блок питания в отдельном выносном 
боксе. 

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый).

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3000

4000-4500 2800-3200

36

2600 

белый    теплый

GRP36-06-W-02

GRP36-06-С-02

свет теплый

свет белый

GRP36-06

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

595х595 mm

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

595

595

20

34

20

F36-06 *рамка для установки в гипсокартон

G36-06 *комплект крепежа для потолков «Грильято»
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3700

4000-4500 2800-3200

45

3200 

белый    теплый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг», в 
подшивные потолки из гипсокартона или потолки 
«Грильято»*. Возможна установка 
непосредственно на стену/потолок или 
прикрепляется на стальные тросы.

Конструкция
Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»). Блок питания в отдельном выносном 
боксе. 

Оптическая часть
Рассеиватель из ударопрочного оптического 
поликарбоната (опаловый).

GRP45-08-W-02

GRP45-08-С-02

свет теплый

свет белый

GRP45-08

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

20

34

1195

295

21

F45-08 *рамка для установки в гипсокартон

G45-08 *комплект крепежа для потолков «Грильято»
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ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ КОРПУСОВ ТОРГОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ /ПОД ЗАКАЗ/ 

«серебро шагрень» «полированный алюминий» «царапанное серебро»

«золото шагрень» «матовый белый» «царапанное золото»
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD5-26-C-01

описание 

свет белый

4000-4500

белый    

600

5

TRD5-26

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 70 mm

83

24

Ø 86
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TRD8-25

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

4000-4500

белый    

960

8

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 90 mm

92

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD8-25-C-01

описание 

свет белый

25

Ø 112
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «белый».) Блок питания в 
отдельном выносном блоке. Поворотная 

ооптическая часть, угол поворота 90 .

Оптическая часть
Прозрачний рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD10-32-C-01

описание 

свет белый

4000-4500

белый    

1200

10

TRD10-32

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 137 mm

110

26

Ø 147
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1200

4000-4500 2800-3200

12

1000

белый теплый

TRD10-35
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Рефлектор, матовый рассеиватель из 
ударопрочного оптического поликарбоната.

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 95 mm

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD10-35-C-01

TRD10-35-W-01

описание 

свет белый

свет теплый

27

82

Ø 114
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TRD11-01

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 145 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1210

4000-4500 2800-3200

11

1100 

белый теплый

47

Ø 156

20

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «белый»). Блок питания в 
отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната, угол рассеивания 

о160 .

TRD11-01-W-02

TRD11-01-C-02

свет теплый

свет белый

28
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TRD11-02

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 110 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1320

4000-4500 2500-3200

11

1100 

белый теплый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «черный»). Блок питания в 
отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60   
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 30 .

80

Ø 120

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD11-02-W-61

TRD11-02-W-55

TRD11-02-W-58

TRD11-02-W-52

TRD11-02-C-61

TRD11-02-C-55

TRD11-02-C-58

TRD11-02-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

29
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TRD14-05

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1680

4000-4500 2800-3200

14

1400 

белый    теплый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

TRD14-05-W-62

TRD14-05 2-C-6

свет теплый

свет белый

Ø 110

58

Ø 95 mm

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

30
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1680

4000-4500 2800-3200

14

1000 

белый    теплый

68

Ø 138

TRD14-06Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD14-06-W-61

TRD14-06-W-55

TRD14-06-W-58

TRD14-06-W-52

TRD14-06-C-61

TRD14-06-C-55

TRD14-06-C-58

TRD14-06-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 125 mm

UF Hg

31
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1680

4000-4500 2800-3200

14

1400

белый    теплый

TRD14-07   
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с хромированной 
оптической частью (стандартное исполнение - 
цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном 
выносном боксе. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 30 .

Ø 115 mm

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

91

Ø 125

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD14-07-W-61

TRD14-07-W-55

TRD14-07-W-58

TRD14-07-W-52

TRD14-07-C-61

TRD14-07-C-55

TRD14-07-C-58

TRD14-07-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

32
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1800

4000-4500 2800-3200

17

1500

белый    теплый

TRD15-36
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Рефлектор, матовый рассеиватель из 
ударопрочного оптического поликарбоната.

Ø 125 mm

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD15-36-W-01

TRD15-36-C-01

свет теплый

свет белый

33
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1920

4000-4500 2800-3200

16

1600 

белый    теплый

TRD16-08
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, матовый рассеиватель.

TRD16-08-W-61

TRD16-08-W-55

TRD16-08-W-58

TRD16-08-W-52

TRD16-08-C-61

TRD16-08-C-55

TRD16-08-C-58

TRD16-08-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

115

Ø 234

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 225 mm

UF Hg

34
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD16-27-C-01

описание 

свет белый

4000-4500

белый    

1920

16

TRD16-27

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 155 mm

79

Ø 175

35

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2040

4000-4500 2800-3200

17

1700 

белый    теплый

TRD17-09

TRD17-09-W-61

TRD17-09-W-55

TRD17-09-W-58

TRD17-09-W-52

TRD17-09-C-61

TRD17-09-C-55

TRD17-09-C-58

TRD17-09-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

75

Ø 167

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60   
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

Ø 145 mm

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

36
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD18-39-C-01

TRD18-39

свет белый

описание 

Ø 165 mm

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Квадратный алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «матовый белый».) Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2160

18

37

85

190

190
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD19-28-C-01

TRD19-28

свет белый

описание 

Ø 180 mm

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2280

19

87

Ø 190

38
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2300* 

4000-4500 2800-3200

20

*2000   

белый    теплый

TRD20-10
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

Диммирование
Вы можете заказать модель с регулировкой силы 
светового потока (диммером). Не забудьте 
уточнить это при заказе.

TRD20-10-W-62

TRD20-10 62-C-

свет теплый

свет белый

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 115 mm

UF Hg

Ø 138

65

39

TRD20-10-W-62 диммируемый

TRD20-10-W-62 диммируемый

свет теплый, возможна регулировка силы светового потока

свет белый, возможна регулировка силы светового потока

НОВИНКА

* Для диммируемых моделей указана максимальная сила светового потока.
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2400

4500-5500 2800-3200

20

2000 

белый    теплый

TRD20-11
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания в 
отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, 

о о о оугол рассеивания 15 /30 /45 /60  в зависимости от 
модели. 

оCтандартная комплектация - 30 .

Ø 132 mm

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

100

Ø 150

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD20-11-W-61

TRD20-11-W-55

TRD20-11-W-58

TRD20-11-W-52

TRD20-11-C-61

TRD20-11-C-55

TRD20-11-C-58

TRD20-11-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

40
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2400

4000-4500 2800-3200

20

2000 

белый    теплый

75

Ø 167

TRD20-12
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, 

о о о оугол рассеивания 15 /30 /45 /60  в зависимости от 
модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 145 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD20-12-W-61

TRD20-12-W-55

TRD20-12-W-58

TRD20-12-W-52

TRD20-12-C-61

TRD20-12-C-55

TRD20-12-C-58

TRD20-12-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

41
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2400

4500-5500 2800-3200

20

2000 

белый    теплый

115

Ø 234

TRD20-13
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, матовый рассеиватель.

TRD20-13-W-61

TRD20-13-C-61

свет теплый

свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 225 mm

UF Hg

42
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «белый».) Блок питания в 
отдельном выносном блоке. Поворотная 

ооптическая часть, угол поворота 90 .

Оптическая часть
Прозрачний рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD 20-33-C-01

описание 

свет белый

4000-4500

белый    

2400

20

TRD20-33

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 172 mm

144

Ø 180
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2400

4500-5500 2800-3200

22

2000 

белый    теплый

TRD20-37
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Рефлектор, матовый рассеиватель из 
ударопрочного оптического поликарбоната.

TRD20-37-W-01

TRD20-37-C-01

свет теплый

свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 150 mm

UF Hg

44
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD21-29-C-01

описание 

свет белый

4000-4500

белый    

2400

20

TRD21-29

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Ø 210 mm

110

Ø 230
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2760

4000-4500 2800-3200

23

2300 

белый    теплый

TRD23-14
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»).  Оптическая 

о часть поворачивается в пределах 15 по 
горизонтальной оси.  Блок питания в отдельном 
выносном боксе. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 178 mm

UF Hg

72

Ø 188

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD23-14-W-61

TRD23-14-W-55

TRD23-14-W-58

TRD23-14-W-52

TRD23-14-C-61

TRD23-14-C-55

TRD23-14-C-58

TRD23-14-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3000

4000-4500 2800-3200

27

2500

белый    теплый

TRD25-38
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение – цвет «серебристый».) Блок питания 
в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть
Рефлектор, матовый рассеиватель из 
ударопрочного оптического поликарбоната.

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 175 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD25-38-W-01

TRD25-38-C-01

свет теплый

свет белый

47
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3000

4000-4500 2800-3200

26

2600 

белый    теплый

TRD26-15   
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

TRD26-15-W-62

TRD26-15 62-C-

свет теплый

свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 145 mm

UF Hg

Ø 160

68
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3100

4000-4500 2800-3200

26

2600 

белый    теплый

TRD26-16

Ø 154

96.5

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 30 .

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 140 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD26-16-W-61

TRD26-16-W-55

TRD26-16-W-58

TRD26-16-W-52

TRD26-16-C-61

TRD26-16-C-55

TRD26-16-C-58

TRD26-16-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания
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TRD30-17

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3500

4000-4500 2800-3200

30

3000

белый    теплый

135

Ø 234

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, матовый рассеиватель.

TRD30-17-W-61

TRD30-17-C-61

свет теплый

свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 215 mm

UF Hg
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение – цвет «белый».) Блок 
питания в отдельном выносном блоке. Поворотная 

ооптическая часть, угол поворота 90 .

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD30-34-C-01

описание 

свет белый

4000-4500

белый    

3600

30

TRD30-34

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

220х132 mm

140

146

235
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD34-18-W-61

TRD34-18-W-55

TRD34-18-W-58

TRD34-18-W-52

TRD34-18-C-61

TRD34-18-C-55

TRD34-18-C-58

TRD34-18-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3900

4000-4500 2800-3200

34

3400 

белый    теплый

TRD34-18

Ø 170

100

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус (стандартное 
исполнение -цвет «серебристый»). Блок питания 
в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 30 .

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 150 mm

UF Hg
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4500

4000-4500 2800-3200

39

3900 

белый    теплый

TRD39-19   

135

Ø 234

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, матовый рассеиватель.

TRD39-19-W-61

TRD39-19-C-61

свет теплый

свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 225 mm

UF Hg
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155

Ø 234

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

5500

4000-4500 2800-3200

46

4600 

белый    теплый

TRD46-20
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, матовый рассеиватель.

TRD46-20-C-61 свет белый

TRD46-20-W-61 свет теплый

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

Ø 225 mm

UF Hg
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

6900

4000-4500 2800-3200

58

5800 

белый    теплый

TRD58-21

155

Ø 234

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус 
(стандартное исполнение - цвет «серебристый»). 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, матовый рассеиватель.

TRD58-21-W-61

TRD58-21-C-61

свет теплый

свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 225 mm

UF Hg
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1000

4000-4500

10

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

TRP10-02

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Ø 175 mm

16

Ø  180

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD10-02-C-02

описание 

свет белый
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

*1200

4000-4500 2800-3200

11

*1100  

белый    теплый

TRP13-01
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет 
«белый»). Блок питания в отдельном выносном 
боксе. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

Диммирование
Вы можете заказать модель с регулировкой силы 
светового потока (диммером). Не забудьте 
уточнить это при заказе.

TRP13-01-W-02

TRP13-01-W-02 диммируемый

TRP13-01-C-02

TRP13-01-C-02  диммируемый

свет теплый

свет теплый, возможна регулировка силы светового потока

свет белый

свет белый, возможна регулировка силы светового потока

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 144 mm

UF Hg

17

Ø  150

НОВИНКА

* Для диммируемых моделей указана максимальная сила светового потока.
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TRP18-03

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1700

4000-4500

18

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Ø 235 mm

16

Ø  240

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD18-03-C-02

описание 

свет белый
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1300

4000-4500

14

белый    

TSP14-01
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный матовый алюминиевый корпус. 
Блок питания в отдельном выносном боксе. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

TSP14-01-C-02 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

190х190 mm

UF Hg

17

198

198
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

960

4000-4500 2800-3200

8

800 

белый    теплый

TRZ8-01
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»/«черный»).  Карданная система 
регулировки оптического модуля. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната,  угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

165х165 mm

UF Hg

200

200 140

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ8-01-W-61

TRZ8-01-W-55

TRZ8-01-W-58

TRZ8-01-W-52

TRZ8-01-C-61

TRZ8-01-C-55

TRZ8-01-C-58

TRZ8-01-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

60
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Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
окраской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»/«черный»). Карданная система 
регулировки положения оптических модулей. 
Блок питания встроен в корпус светильника. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1400

4000-4500 2800-3200

14

1200 

белый    теплый

TRZ16-02

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

350х165 mm

UF Hg

390

200

140

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ16-02-W-61

TRZ16-02-W-55

TRZ16-02-W-58

TRZ16-02-W-52

TRZ16-02-C-61

TRZ16-02-C-55

TRZ16-02-C-58

TRZ16-02-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2800

4000-4500 2800-3200

24

2400 

белый    теплый

TRZ24-03
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»/«черный»).  Карданная система 
регулировки положения оптических модулей. 
Блок питания встроен в корпус светильника. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

480х165 mm

UF Hg

517

200

140

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ24-03-W-61

TRZ24-03-W-55

TRZ24-03-W-58

TRZ24-03-W-52

TRZ24-03-C-61

TRZ24-03-C-55

TRZ24-03-C-58

TRZ24-03-C-52

свет теплый,  6 о угол рассеивания 0

свет теплый,  3 о угол рассеивания 0

свет теплый,  4 о угол рассеивания 5

свет теплый,  15о угол рассеивания

свет белый,  6 о угол рассеивания 0

свет белый,  3 о угол рассеивания 0

освет белый,  45 угол рассеивания

освет белый,  15 угол рассеивания

62
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Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет «серый 
металлик»/«черный»). Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания встроен в корпус светильника. 
   
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о ополикарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели. 

оCтандартная комплектация - 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3840

4000-4500 2800-3200

32

3200 

белый    теплый

TRZ32-04

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

320х320 mm

UF Hg

350

350

140

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ32-04-W-61

TRZ32-04-W-55

TRZ32-04-W-58

TRZ32-04-W-52

TRZ32-04-C-61

TRZ32-04-C-55

TRZ32-04-C-58

TRZ32-04-C-52

свет теплый, 6 о угол рассеивания 0

свет теплый, 3 о угол рассеивания 0

свет теплый, 4 о угол рассеивания 5

свет теплый, 15о угол рассеивания 

свет белый, 6 о угол рассеивания 0

свет белый, 3 о угол рассеивания 0

освет белый, 45 угол рассеивания 

освет белый, угол рассеивания 15

63
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1440

4000-4500 2800-3200

14

1200 

белый    теплый

TRZ12-05
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет 
«белый»/«хром»). Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания встроен в корпус светильника. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 . 

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

165х165 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ12-05-W-61

TRZ12-05-C-61

свет теплый

свет белый

64
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Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет 
«белый»/«хром»). Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания встроен в корпус светильника. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната,  угол рассеивания 60 . 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2880

4000-4500 2800-3200

26

2400

белый    теплый

TRZ24-06

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

325х165 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ24-06-W-61

TRZ24-06-C-61

свет теплый

свет белый

65

341

178

150
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4320

4000-4500 2800-3200

38

3600

белый    теплый

TRZ36-07
Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет 
«белый»/«хром»). Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания встроен в корпус светильника. 
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 . 

УХЛ4220В
PFC

>0.9LED
IP 40

475х165 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRZ36-07-W-61

TRZ36-07-C-61

свет теплый

свет белый

66
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150
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Установка
Крепление на поверхность потолка.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 
Блок питания встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

720

6

LED

UF

IP 40

Hg

TSD6-01

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

120

Ø 79.5

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSD6-01-С-01

описание 

свет белый

67

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


UF

LED

TSD10-02

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Крепление на поверхность потолка.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 
Блок питания встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1200

10

120

Ø 107.5

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSD10-02-С-01

описание 

свет белый

68

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


Установка
Крепление на поверхность потолка.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 
Блок питания встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2160

19

LED

UF

IP 40

Hg

TSD18-03

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

140

Ø 125

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSD18-03-C-01

описание 

свет белый

69
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TSF7-01

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

7

белый    

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

230

95 157.3

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF7-01-С-01

описание 

свет белый

70
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LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

960

4000-4500

8

белый    

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Рефлектор, прозрачная линза из оптического 
поликарбоната.

TSF8-08

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF8-08-C-01

описание 

свет белый

71
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80 105
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LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1080

4000-4500

9

белый    

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и 
неподвижной оси с креплением для 
четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. Блок питания 
встроенный. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

TSF9-03

310.5

120

Ø 107.5

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF9-03-С-01

описание 

свет белый

72
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TSF9-04
Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1080

9

234.5

Ø 107.5

182

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF9-04-С-01

описание 

свет белый

73
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TSF9-10

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1080

9

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF9-10-С-01

описание 

свет белый

74

188

102.5
167.5
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TSF14-02

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1680

4000-4500

14

белый    

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

230

157.3 254

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF14-02-С-01

описание 

свет белый

75

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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TSF14-17

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «матовый белый»). Состоит из 
поворотной оптической части и блока питания в 
прямоугольном корпусе с креплением для 
четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1800

15

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF14-17-С-01

описание 

свет белый

76

220

134 220
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TSF15-09

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1800

15

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF15-09-С-01

описание 

свет белый

77

275

234 Ø 119

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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TSF15-18

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «матовый белый»). Состоит из 
поворотной оптической части и блока питания в 
прямоугольном корпусе с креплением для 
четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Рефлектор, прозрачная линза из оптического 
поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1800

17

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF15-18-С-01

описание 

свет белый

78

220

134 220
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TSF18-05

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

4000-4500

белый    

2160

18

234.5

Ø 107.5

304

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF18-05-С-01

описание 

свет белый

79
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TSF18-11

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2160

18

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF18-11-С-01

описание 

свет белый

80

188

102.5
275
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2280

19

LED

UF

IP 40

Hg

TSF19-06

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

187.5

Ø 95

175

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА описание 

81

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»/ 
«черный»). Состоит из поворотной оптической 
части и блока питания в прямоугольном корпусе с 
креплением для четырехфазого шинопровода с 
помощью универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.
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TSF20-19

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «матовый белый»/«черный»).
Состоит из поворотной оптической части и 
неподвижной оси с креплением для 
четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. Блок питания 
встроенный. 

Оптическая часть
Рефлектор, прозрачная линза из оптического 
поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2400

22

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF20-19-С-01

описание 

свет белый

82

185

160

Ø 105

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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220

134 220

TSF28-20

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «матовый белый»). Состоит из 
поворотной оптической части и блока питания в 
прямоугольном корпусе с креплением для 
четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

3360

30

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF28-20-С-01

описание 

свет белый

83

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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TSF30-21

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «матовый белый»).
Состоит из поворотной оптической части и блока 
питания в прямоугольном корпусе с креплением 
для четырехфазого шинопровода с помощью 
универсального адаптера. 

Оптическая часть
Рефлектор, прозрачная линза из оптического 
поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

3600

32

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF30-21-С-01

описание 

свет белый

84

220

134 220
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TSF38-07

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

4560

38

187.5

Ø 95

285

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА описание 

85

Установка
Устанавливается на четырехфазный шинопровод 
euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»/ 
«черный»). Состоит из поворотной оптической 
части и блока питания в прямоугольном корпусе с 
креплением для четырехфазого шинопровода с 
помощью универсального адаптера. 

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.
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ШИНОПРОВОД и комплектующие

Установка
Устанавливается на подвесах либо 
непосредственно на опорную поверхность 
(потолок/стена) с помощью винтов или 
крепежных скоб. 

Конструкция
Алюминиевый корпус с порошковой покраской. 
Стандартные варианты «черный», «белый», 
«хром». Возможно изготовление под заказ в 
других цветах. 

Дополнительно
Полный ассортимент соединительных элементов, 
крепежа и комплектующих.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TSF-2M*

TSF-3M*

TSF-ST*

TSF-1M*

описание 

шинопровод 4-фазный euro-DIN, 1 метр

шинопровод 4-фазный euro-DIN, 2 метра

шинопровод 4-фазный euro-DIN, 3 метра

заглушка торцевая, универсальная

86

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-I2*

TSF-L2*

TSF-X4*

TSF-IH2*

TSF-T3*

линейное соединение, 2 разъема, 
может использоваться как узел ввода

универсальное, 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

угловое соединение, 2 разъема, универсальное,
может использоваться как узел ввода

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

T-соединение, 3 разъема, универсальное,
может использоваться как узел ввода

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

Х-соединение, 4 разъема, универсальное, 
может использоваться как узел ввода

внутреннее линейное соединение, 2 разъема, 
универсальное, может использоваться как узел ввода

TSF-CP*

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

ввод питания, универсальный

120

81

81

120

81

120

65.5

81

23

69.5 42

15

42

34

220В IP 40УХЛ4* варианты покрытия 

      – W цвет «белый»

       –  B  цвет «черный»

       –  C  цвет «хром»
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THD9-02

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1080

4000-4500

9

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Ø 107.5

1000

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD9-02-С-01

описание 

свет белый

87
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THD9-04

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1080

4000-4500

9

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - «царапанный алюминий»). Цоколь 
под лампу Е27. Светодиодная лампа специальной 
формы входит в комплект поставки.

Оптическая часть
Светодиодная лампа Е27 9Вт с матовым 

остеклянным рассеивателем, угол рассеивания 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Ø 205

1000

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD9-04-C-E27

описание 

свет белый

88
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THD12-01

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1440

4000-4500

12

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «белый»), декоративная 
вставка черного цвета. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

Ø 150

1000

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD12-01-С-01

описание 

свет белый

89
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Ø 220

1000

THD12-05

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1440

4000-4500

12

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - «царапанный алюминий»). Цоколь 
под лампу Е27. Светодиодная лампа специальной 
формы входит в комплект поставки.

Оптическая часть
Светодиодная лампа Е27 12Вт с матовым 

остеклянным рассеивателем, угол рассеивания 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD12-05-C-E27

описание 

свет белый

90
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THD12-06

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1440

4000-4500

12

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - «царапанный алюминий»). Цоколь 
под лампу Е27. Светодиодная лампа специальной 
формы входит в комплект поставки.

Оптическая часть
Светодиодная лампа Е27 12Вт с матовым 

остеклянным рассеивателем, угол рассеивания 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Ø 186

1000

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD12-06-C-E27

описание 

свет белый

91
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THD18-03

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2160

4000-4500

19

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «царапанный алюминий»). 
Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Ø 125

1000

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD18-03-C-01

описание 

свет белый

92
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THD18-07

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2160

4000-4500

18

белый    

Установка
Крепление на поверхность потолка на подвесе. 
Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской (стандартное 
исполнение - цвет «белый»), декоративная 
вставка черного цвета. Блок питания встроен в 
корпус светильника.

Оптическая часть
Комбинированный матовый рассеиватель из 
оптического поликарбоната.

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THD18-03-C-01

описание 

свет белый

93

Ø 200

1000

расеиватель
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Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах или 
крепится на опорную поверхность. Крепление 
входит в комплект поставки. Возможность 
модульной установки в линию или под углом.

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

1080

9

THM9-01

LED

UF

IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

608

1500

45

24

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM9-01-С-01

описание 

свет белый

94

THM-I

THM-L

линейное соединение 

угловое соединение 9 , универсальноео0

Пример модульной установки светильников

THM-LTHM-I

Соединители для THM9-01, THM23-02
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THM18-03

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2160

18

Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах. 
Крепление входит в комплект поставки. 
Возможность модульной установки в линию.

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

618

1500

45

82.5

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM18-03-С-01

описание 

свет белый

95
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UF

THM18-07

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах или 
крепится на опорную поверхность. Крепление 
входит в комплект поставки. 

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет 
«царапанный алюминий»). Блок питания встроен 
в корпус светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2160

18

696

1500

40

68

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM18-07-С-01

описание 

свет белый

96
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UF

THM18-09

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах или 
крепится на опорную поверхность. Крепление 
входит в комплект поставки. Возможность 
модульной установки в линию или под углом.

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

2160

18

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM18-09-С-01

описание 

свет белый

97

1216

1500

54

44
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THM23-02

UF

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4 ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах или 
крепится на опорную поверхность. Крепление 
входит в комплект поставки. Возможность 
модульной установки в линию или под углом.

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

4000-4500

белый    

2760

23

1508

1500

45

24

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM23-02-С-01

THM-I

THM-L

описание 

свет белый

линейное соединение 

угловое соединение 9 , универсальноео0

98

Пример модульной установки светильников

THM-LTHM-I

Соединители для THM9-01, THM23-02
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UF

THM28-08

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах или 
крепится на опорную поверхность. Крепление 
входит в комплект поставки. 

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской (стандартное исполнение - цвет 
«царапанный алюминий»). Блок питания встроен 
в корпус светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

3360

28

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM28-08-С-01

описание 

свет белый

99

996

1500

40

68
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UF

THM46-04

LED
IP 40

Hg

220В
PFC

>0.9
УХЛ4

Установка
Подвешивается к потолку на стальных тросах или 
крепится на опорную поверхность. Крепление 
входит в комплект поставки. Возможность 
модульной установки в линию или под углом.

Конструкция
Металлический корпус, окрашенный порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000-4500

белый    

5520

46

1518

1500

45

82.5

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

THM46-04-С-01

описание 

свет белый

100
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OCR200-01
стр. 104

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

OCR75-03
стр.102

OCR100-02
стр. 103

серия OCR 
на основе промышленных светильников ISK, DSL

стр. 105-109

101
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OCR75-03

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ1220В

PFC

>0.9
IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

8700

4000-4500

75

белый    

Назначение
Освещение улиц и дорог со средней и низкой 
интенсивностью движения транспорта (категория 
Б и В), а также придомовых территорий и дворов.
 

Установка
Светильник рекомендуется устанавливать на Г-
образных кронштейнах опор. Диаметр трубы 
оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки 
светильников 8 - 12 м. Способ установки - 
консольный, возможность регулировки угла 
наклона.
 

Конструкция 
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской.
 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о ополикарбоната, угол рассеивания 120 х70 .
Защитное каленое стекло.
Тип кривой силы света - широкая.

OCR75-03-C-81 о оугол рассеивания 120 x75

вес, кг 15

-105 -120 -135 -150 150 135 120 105

90

75

60

45

30150-15-30

-90

-75

-60

-45

200

400

300

310

990

110

102
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LED
УХЛ1220В

PFC

>0.9
IP 66

UF Hg

OCR100-02
Назначение
Освещение улиц и дорог со средней и низкой 
интенсивностью движения транспорта (категория 
Б и В), а также придомовых территорий и дворов.
   

Установка
Светильник рекомендуется устанавливать на Г-
образных кронштейнах опор. Диаметр трубы 
оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки 
светильников 8 - 12 м. Способ установки - 
консольный, возможность регулировки угла 
наклона.
  

Конструкция 
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской.
  

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о ополикарбоната, угол рассеивания 120 х70 .
Тип кривой силы света - широкая.

11700

4000-4500

100

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR100-02-C-81 о оугол рассеивания 120 x70

15

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

вес, кг

310

990

110

103
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OCR200-01

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ1220В

PFC

>0.9
IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

23400

4000-4500

200

белый    

Назначение
Освещение улиц и дорог с высокой, средней и 
низкой интенсивностью движения транспорта 
(категория А и Б), а также площадей.
   

Установка
Светильник рекомендуется устанавливать на Г-
образных кронштейнах опор. Диаметр трубы 
оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки 
светильника 8 - 12 м. Способ установки - 
консольный, возможность регулировки угла 
наклона.
  

Конструкция 
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской.
  

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о ополикарбоната, угол рассеивания 120 х75 .
Защитное каленое стекло.
Тип кривой силы света - широкая.

OCR200-01-C-81 о оугол рассеивания 120 x75

вес, кг 15

310

990

110

104
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 66

UF Hg

СЕРИЯ OCR 
Назначение
Универсальный светильник для освещения улиц и дорог со 
средней и низкой интенсивностью движения транспорта 
(категория Б и В), производственных объектов и цехов. 
Оптимальное решение для придомовых территорий, дворов 
и автостоянок.
   

Установка
Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных 
кронштейнах опор. 
  

Конструкция 
Корпус из литого под давлением алюминия с порошковой 
покраской и встроенным блоком питания. Специальный 
крепежный кронштейн объединяет световые блоки в 
единую конструкцию.

Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; 
прозрачный/опаловый/текстурированный рассеиватель из 
поликарбоната; линзы из оптического поликарбоната 
(в зависимости от модели).
  

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

цветовая температура, К 4000-4500

белый    

ОБРАЗЕЦ СВЕТИЛЬНИКА 

105

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

74

148

224

299

76.8**
70.8

110

235

500

74

148

224

299

76.8**
70.8

110

235

1000

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЗАНЫ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х74х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

1900

18

белый    

вес, кг 2.2

OCR18-04

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR18-04-С-01

OCR18-04-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х148х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

3800

36

белый    

вес, кг 4

OCR36-05

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR36-05-С-01

OCR36-05-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х224х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

5700

54

белый    

вес, кг 5.8

OCR54-06

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR54-06-С-01

OCR54-06-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х299х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

7600

72

белый    

вес, кг 7.6

OCR72-07

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR72-07-С-01

OCR72-07-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х74х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

3400

32

белый    

вес, кг 4

OCR32-08

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR32-08-С-01

OCR32-08-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х148х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

6800

64

белый    

вес, кг 7.6

OCR64-09

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR64-09-С-01

OCR64-09-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

световой поток, Лм

РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х74х180.8/186.8мм

РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х148х180.8/186.8мм

потребляемая мощность, Вт

потребляемая мощность, Вт

3100

6200

26

52

белый    

белый    

вес, кг

вес, кг

2.2

4

OCR26-12

OCR52-13

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR26-12-С-51

OCR52-13-С-51

OCR26-12-С-52

OCR52-13-С-52

OCR26-12-С-53

OCR52-13-С-53

OCR26-12-С-54

OCR52-13-С-54

OCR26-12-С-55

OCR52-13-С-55

OCR26-12-С-03

OCR52-13-С-03

OCR26-12-С-56

OCR52-13-С-56

OCR26-12-С-81

OCR52-13-С-81

OCR26-12-С-01

OCR52-13-С-01

угол рассеивания

угол рассеивания

ооптич. линзы, 10

ооптич. линзы, 10

ооптич. линзы, 15

ооптич. линзы, 15

ооптич. линзы, 20

ооптич. линзы, 20

ооптич. линзы, 25

ооптич. линзы, 25

ооптич. линзы, 30

ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70

о ооптич. линзы, 120 x70

опрозрачное каленое стекло, 115

опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35

ооптич. линзы, 35
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*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х224х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

10200

96

белый    

вес, кг 9.4

OCR96-10

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR96-10-С-01

OCR96-10-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

оРАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х299х180.8/186.8мм угол рассеивания 150

потребляемая мощность, Вт

13800

130

белый    

вес, кг 11.2

OCR130-11

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR130-11-С-01

OCR130-11-С-03

тип рассеивателя

каленое прозрачное стекло

прозрачный поликарбонат
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РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х299х180.8/186.8мм

РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х74х180.8/186.8мм

OCR110-15

OCR52-16

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR52-16-С-51

OCR52-16-С-52

OCR52-16-С-53

OCR52-16-С-54

OCR52-16-С-55

OCR52-16-С-03

OCR52-16-С-56

OCR52-16-С-81

OCR52-16-С-01

угол рассеивания
ооптич. линзы, 10
ооптич. линзы, 15
ооптич. линзы, 20
ооптич. линзы, 25
ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70
опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR110-15-С-51

OCR110-15-С-52

OCR110-15-С-53

OCR110-15-С-54

OCR110-15-С-55

OCR110-15-С-03

OCR110-15-С-56

OCR110-15-С-81

OCR110-15-С-01

угол рассеивания
ооптич. линзы, 10
ооптич. линзы, 15
ооптич. линзы, 20
ооптич. линзы, 25
ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70
опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35
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*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 500х224х180.8/186.8мм

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

световой поток, Лм

потребляемая мощность, Вт

потребляемая мощность, Вт

13200

6200

110

52

белый    

белый    

вес, кг

вес, кг

7.6

4

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

потребляемая мощность, Вт

9600

80

белый    

вес, кг 5.8

OCR80-14

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR80-14-С-51

OCR80-14-С-52

OCR80-14-С-53

OCR80-14-С-54

OCR80-14-С-55

OCR80-14-С-03

OCR80-14-С-56

OCR80-14-С-81

OCR80-14-С-01

угол рассеивания
ооптич. линзы, 10
ооптич. линзы, 15
ооптич. линзы, 20
ооптич. линзы, 25
ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70
опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35
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РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х224х180.8/186.8мм

РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х299х180.8/186.8мм

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

потребляемая мощность, Вт

19200

160

белый    

вес, кг 9.4

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

потребляемая мощность, Вт

25200

210

белый    

вес, кг 11.2

OCR160-18

OCR210-19

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR160-18-С-51

OCR160-18-С-52

OCR160-18-С-53

OCR160-18-С-54

OCR160-18-С-55

OCR160-18-С-03

OCR160-18-С-56

OCR160-18-С-81

OCR160-18-С-01

угол рассеивания
ооптич. линзы, 10
ооптич. линзы, 15
ооптич. линзы, 20
ооптич. линзы, 25
ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70
опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR210-19-С-51

OCR210-19-С-52

OCR210-19-С-53

OCR210-19-С-54

OCR210-19-С-55

OCR210-19-С-03

OCR210-19-С-56

OCR210-19-С-81

OCR210-19-С-01

угол рассеивания
ооптич. линзы, 10
ооптич. линзы, 15
ооптич. линзы, 20
ооптич. линзы, 25
ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70
опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35
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*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА 1000х148х180.8/186.8мм

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

потребляемая мощность, Вт

12600

105

белый    

вес, кг 7.6

OCR105-17

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OCR105-17-С-51

OCR105-17-С-52

OCR105-17-С-53

OCR105-17-С-54

OCR105-17-С-55

OCR105-17-С-03

OCR105-17-С-56

OCR105-17-С-81

OCR105-17-С-01

угол рассеивания
ооптич. линзы, 10
ооптич. линзы, 15
ооптич. линзы, 20
ооптич. линзы, 25
ооптич. линзы, 30

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, 115

о ооптич. линзы, 120 x70
опрозрачное каленое стекло, 115

ооптич. линзы, 35
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OSF12-01

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1440

4000-4500

12

белый    

Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
  
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели.

оСтандартное исполнение 115  без линз.

вес, кг 0.6

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF12-01-C-52

OSF12-01-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

OSF12-01-C-54

OSF12-01-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

OSF12-01-C-56

OSF12-01-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

OSF12-01-C-71

OSF12-01-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

OSF12-01-C-72 оугол рассеивания 115 , без линз

163 20

92.5

65170

154

112

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении
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LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF20-02
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели.

оСтандартное исполнение 115  без линз.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2400

4000-4500

20

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF20-02-C-52

OSF20-02-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

OSF20-02-C-54

OSF20-02-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

OSF20-02-C-56

OSF20-02-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

OSF20-02-C-71

OSF20-02-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

OSF20-02-C-72 оугол рассеивания 115 , без линз 

вес, кг 1.7

164

1
6
7

192

113

49

278

59

113

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении
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OSF40-03

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4800

4000-4500

40

белый    

Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
  
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели. 

оСтандартное исполнение 115  без линз.

вес, кг 2.5

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF40-03-C-52

OSF40-03-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

OSF40-03-C-54

OSF40-03-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

OSF40-03-C-56

OSF40-03-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

OSF40-03-C-71

OSF40-03-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

OSF40-03-C-72 оугол рассеивания 115 , без линз 

132

64

297

59

247

167

312

114

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении
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LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF50-04
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели.  

оСтандартное исполнение 115  без линз.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

6000

4000-4500

50

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF50-04-C-52

OSF50-04-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

OSF50-04-C-54

OSF50-04-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

OSF50-04-C-56

OSF50-04-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

OSF50-04-C-71

OSF50-04-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

OSF50-04-C-72 оугол рассеивания 115 , без линз

вес, кг 3.5

132

64

64

247

379

264

184

115

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

850

4000-4500

9

белый    

вес, кг 0.9

ISK9-06
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое 
стекло; прозрачный/матовый/текстурированнный 
рассеиватель из оптического поликарбоната. 

оУгол рассеивания 120 .

116

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

250 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISK9-06-C-02

ISK9-06-C-01

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK9-06-C-04

ISK9-06-C-03

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK9-06-C-05 текстурированный рассеиватель из поликарбоната

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1700

4000-4500

18

белый    

вес, кг 2.2

ISK18-01
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое 
стекло; прозрачный/матовый/текстурированнный 
рассеиватель из оптического поликарбоната. 

оУгол рассеивания 120 .

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

500 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISK18-01-C-02

ISK18-01-C-01

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK18-01-C-04

ISK18-01-C-03

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK18-01-C-05 текстурированный рассеиватель из поликарбоната

117

ISK18-01-C-02-EL

ISK18-01-C-01-EL

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK18-01-C-04-EL

ISK18-01-C-03-EL

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK18-01-C-05-EL текстурированный рассеиватель из поликарбоната

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

Модели с встроенным аварийным блоком питания

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1700

4000-4500

18

белый    

вес, кг 5.5

ISK18-04
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое 
стекло; прозрачный/матовый/текстурированнный 
рассеиватель из оптического поликарбоната. 

оУгол рассеивания 120 .

118

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1000 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISK18-04-C-02

ISK18-04-C-01

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK18-04-C-04

ISK18-04-C-03

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK18-04-C-05 текстурированный рассеиватель из поликарбоната

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2600

4000-4500

27

белый    

вес, кг 7.7

ISK27-05
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое 
стекло; прозрачный/матовый/текстурированнный 
рассеиватель из оптического поликарбоната. 

оУгол рассеивания 120 .

119

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1500 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISK27-05-C-02

ISK27-05-C-01

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK27-05-C-04

ISK27-05-C-03

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK27-05-C-05 текстурированный рассеиватель из поликарбоната

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое 
стекло; прозрачный/матовый/текстурированнный 
рассеиватель из оптического поликарбоната. 

оУгол рассеивания 120 .

Дополнительно
Аварийный блок питания (поставляется под 
заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 
100% мощности.

ISK32-01

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3400

4000-4500

30

белый    

вес, кг 5.5

120

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1000 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISK32-01-C-02

ISK32-01-C-01

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK32-01-C-04

ISK32-01-C-03

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK32-01-C-05 текстурированный рассеиватель из поликарбоната

117

ISK32-01-C-02-EL

ISK32-01-C-01-EL

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK32-01-C-04-EL

ISK32-01-C-03-EL

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK32-01-C-05-EL текстурированный рассеиватель из поликарбоната

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

Модели с встроенным аварийным блоком питания

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачное/матовое ударопрочное каленое 
стекло; прозрачный/матовый/текстурированнный 
рассеиватель из оптического поликарбоната. 

оУгол рассеивания 120 .

ISK50-03

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

5100

4000-4500

50

белый    

вес, кг 7.7

121

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISK50-03-C-02

ISK50-03-C-01

матовый рассеиватель из каленого стекла

прозрачный рассеиватель из каленого стекла

ISK50-03-C-04

ISK50-03-C-03

матовый рассеиватель из поликарбоната

прозрачный рассеиватель из поликарбоната

ISK50-03-C-05 текстурированный рассеиватель из поликарбоната

1500 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели. 

оСтандартное исполнение 115  без линз.

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1440

4000-4500

12

белый    

0.9

DSL13-03

122

вес, кг

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

250 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

DSL13-03-C-02

DSL13-03-C-01

оматовый рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

DSL13-03-C-04

DSL13-03-C-03

оматовый рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

DSL13-03-C-05 отекстурированный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSL13-03-C-52

DSL13-03-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

DSL13-03-C-54

DSL13-03-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

DSL13-03-C-56

DSL13-03-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

DSL13-03-C-71

DSL13-03-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели. 

оСтандартное исполнение 115  без линз.

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3100

4000-4500

26

белый    

вес, кг 2.2

DSL26-01

123

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

500 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

DSL26-01-C-02

DSL26-01-C-01

оматовый рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

DSL26-01-C-04

DSL26-01-C-03

оматовый рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

DSL26-01-C-05 отекстурированный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSL26-01-C-52

DSL26-01-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

DSL26-01-C-54

DSL26-01-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

DSL26-01-C-56

DSL26-01-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

DSL26-01-C-71

DSL26-01-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


DSL52-02

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели. 

оСтандартное исполнение 115  без линз.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

6000

4000-4500

52

белый    

вес, кг 5.5

124

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1000 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

DSL52-02-C-02

DSL52-02-C-01

оматовый рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

DSL52-02-C-04

DSL52-02-C-03

оматовый рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

DSL52-02-C-05 отекстурированный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSL52-02-C-52

DSL52-02-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

DSL52-02-C-54

DSL52-02-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

DSL52-02-C-56

DSL52-02-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

DSL52-02-C-71

DSL52-02-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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DSL78-04

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели. 

оСтандартное исполнение 115  без линз.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

9000

4000-4500

78

белый    

вес, кг 7.7

125

– взрывозащищенное исполнение*
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1500 71.6

76.8**70.8

87.5

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

DSL78-04-C-02

DSL78-04-C-01

оматовый рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из каленого стекла, угол рассеивания 115

DSL78-04-C-04

DSL78-04-C-03

оматовый рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

опрозрачный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115

DSL78-04-C-05 текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSL78-04-C-52

DSL78-04-C-51
опрозрачные линзы, угол рассеивания 15

опрозрачные линзы, угол рассеивания 10

DSL78-04-C-54

DSL78-04-C-53
опрозрачные линзы, угол рассеивания 25

опрозрачные линзы, угол рассеивания 20

DSL78-04-C-56

DSL78-04-C-55
опрозрачные линзы, угол рассеивания 35

опрозрачные линзы, угол рассеивания 30

DSL78-04-C-71

DSL78-04-C-62
о опрозрачные линзы, угол рассеивания 15 х45

о опрозрачные линзы, угол рассеивания 10 х40

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


126

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF10-06
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть

о.Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1000

4000-4500

12

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF10-06-C-01

OSF10-06-C-01 датчик освещенности

OSF10-06-C-01 датчик движения

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

115

115

148

100.5100.5

105

85 

80

модели без датчиков                       модели с датчиком движения/освещенности  

– взрывозащищенное исполнение*
   

датчик
освещенности
   

датчик
движения
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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127

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF20-07
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть

о.Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

2000

4000-4500

22

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF20-07-C-01

OSF20-07-C-01 датчик освещенности

OSF20-07-C-01 датчик движения

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

180

180

194

135130

105

150

105

модели без датчиков                       модели с датчиком движения/освещенности  

– взрывозащищенное исполнение*
   

датчик
освещенности
   

датчик
движения
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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– взрывозащищенное исполнение*
   

датчик
освещенности
   

датчик
движения
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

128

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF30-08
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть

о.Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

3000

4000-4500

34

белый    

226

226

200

160160

135

187

131

модели без датчиков                       модели с датчиком движения/освещенности  

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF30-08-C-01

OSF30-08-C-01 датчик освещенности

OSF30-08-C-01 датчик движения

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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226

226

200

160160

135

187

131

модели без датчиков                       модели с датчиком движения/освещенности  

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF40-09-C-01

OSF40-09-C-01 датчик освещенности

OSF40-09-C-01 датчик движения

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

129

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF40-09
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть

о.Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4000

4000-4500

45

белый    

– взрывозащищенное исполнение*
   

датчик
освещенности
   

датчик
движения
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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290

290

260

177175

160

240

155

модели без датчиков                       модели с датчиком движения/освещенности  

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

OSF50-10-C-01

OSF50-10-C-01 датчик освещенности

OSF50-10-C-01 датчик движения

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

оугол рассеивания 120

*Для заказа светильников во  добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6.взрывозащищенном исполнении

– взрывозащищенное исполнение*
   

датчик
освещенности
   

датчик
движения
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

130

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

OSF50-10
Установка
Крепление на поверхность стены/потолка. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть

о.Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

5000

4000-4500

54

белый    

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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IHB50-02

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 65

UF Hg

Установка:
Троссовый подвес.

Конструкция:
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть:
Рассеиватель может быть выполнен из 
анодированного алюминия или из оптического 
прозрачного пластика.

IHB50-02-С-02

IHB50-02-С-01

прозрачный призматический рассеиватель

алюминиевый рассеиватель

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

5500

4000-4500

50

белый    

вес, кг 6

131

Ø 420

5
3
0
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

12000

4000-4500

100

белый    

вес, кг 6

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 65

UF Hg

IHB100-01
Установка:
Троссовый подвес.

Конструкция:
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть:
Рассеиватель может быть выполнен из 
анодированного алюминия или из оптического 
прозрачного пластика.

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

IHB100-01-С-02

IHB100-01-С-01

прозрачный призматический рассеиватель

алюминиевый рассеиватель

132

Ø 420

5
3
0

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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IHB150-03

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 65

UF Hg

Установка:
Троссовый подвес.

Конструкция:
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть:
Рассеиватель может быть выполнен из 
анодированного алюминия или из оптического 
прозрачного пластика.

IHB150-03-С-02

IHB150-03-С-01

прозрачный призматический рассеиватель

алюминиевый рассеиватель

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

18000

4000-4500

150

белый    

вес, кг 6

133

Ø 420

5
3
0
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ISB100-01-C-52

ISB100-01-C-51
оугол рассеивания 15

оугол рассеивания 10

ISB100-01-C-54

ISB100-01-C-53
оугол рассеивания 25

оугол рассеивания 20

ISB100-01-C-56

ISB100-01-C-55
оугол рассеивания 35

оугол рассеивания 30

ISB100-01-C-71

ISB100-01-C-62
о оугол рассеивания 15 х45

о оугол рассеивания 10 х40

ISB100-01-C-72 оугол рассеивания 115

LED
УХЛ2220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 66

UF Hg

ISB100-01
Установка
Крепление на поверхность потолка/стены. 
Подходит для использования вне помещений.
 
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. Рабочее 
положение - произвольное.
 
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 
поликарбоната, угол рассеивания 

о о о о о о о о о о о 10 /15 /20 /25 /30 /35 /10 х40 /15 х45 /115 в 
зависимости от модели. 

оСтандартное исполнение 115  без линз.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

12000

4000-4500

100

белый    

вес, кг 7

167

145

1022

134

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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НАРУЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

DSW6-07
стр. 146

DSS6-05
стр. 140

DSS3-02
стр. 137

DSS3-01
стр. 136

DSS3-03
 стр. 138

DSW10-06
стр. 147

DSW6-05
стр. 145

DSE8-01
стр. 148

DSW6-04
стр. 144

DSS4-04
стр. 139

135

DSS8-08
стр. 143

DSL15-03
стр. 149

DSS6-07
стр. 141

DSS7-09
стр. 142

DSS40-11
стр. 152

DSS40-12
стр. 153

DSS40-10
стр. 151

DSS40-09
стр. 150
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

DSS3-01
Установка 
Встраивается в стену из гипсокартона или бетона.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенного порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Защитное темперированное стекло.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

300

4000-4500

3

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSS3-01-C-01 свет белый

Ø 80

60

136

Ø 68 mm

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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DSS3-02

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

200

4000-4500

3

белый    

Установка 
Встраивается в грунт.

Конструкция
Кольцо из нержавеющей стали, корпус из литого 
под давлением алюминия, покрытого порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Защитное прозрачное темперированное стекло.

DSS3-02-C-01 свет белый

98

137

Ø 70

Ø 58 mm

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

DSS3-03
Установка 
Встраивается в грунт.

Конструкция
Кольцо из нержавеющей стали, корпус из литого 
под давлением алюминия, покрытого порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Защитное прозрачное темперированное стекло.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

200

4000-4500

3

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSS3-03-C-01 свет белый

120

Ø 105

138

Ø 79 mm
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DSS4-04

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

260

4000-4500

4

белый    

Установка 
Встраивается в грунт.

Конструкция
Кольцо из нержавеющей стали, корпус из литого 
под давлением алюминия, покрытого порошковой 
краской. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Защитное прозрачное темперированное стекло.

DSS4-04-C-01 свет белый

Ø 150

125

139

Ø 107 mm
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

DSS6-05
Установка 
Встраивается в стену из гипсокартона или бетона.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
покрытого порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Защитное прозрачное темперированное стекло.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

320

4000-4500

5

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSS6-05-C-01 свет белый

85125

140

122х122 mm
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DSS6-07

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg
720

4000-4500

6

Установка
Светильник встраивается непосредственно в 
грунт.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, с 
порошковой покраской. Пластиковая монтажная 
коробка. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Линзы из оптического поликарбоната, защитный 
прозрачный рассеиватель из ударопрочного 

ополикарбоната. Угол рассеивания 30 .

DSS6-07-C-01 свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Ø 170

Ø 150

Ø 144

Ø 175

95

141

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

белый    

Ø 144 / Ø 
(зависит от способа установки)

175 mm 
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120 143

335

DSS7-09

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg
720

4000-4500

7

Установка
Установка непосредственно в грунт.

Конструкция
Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного 
порошковой краской. Возможность регулировки 
угла наклона. Блок питания встроен в корпус 
светильника.

Оптическая часть
Линзы из оптического поликарбоната, защитный 
прозрачный рассеиватель из ударопрочного 

ополикарбоната. Угол рассеивания 30 .

DSS7-09-C-01 свет белый

вес, кг 1

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

142

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

белый    

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 68

UF Hg

DSS8-08

840

4000-4500

8

Установка
Крепление на опорную поверхность. Возможна 
установка в бассейнах.

Конструкция
Хромированный влагозащищенный корпус из 
нержавеющей стали. Блок питания встроен в 
корпус светильника. 

Оптическая часть
Линзы из оптического поликарбоната, защитный 
прозрачный рассеиватель из ударопрочного 

ополикарбоната. Угол рассеивания 60 .

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSS8-08-C-01 свет белый

Ø 270

42

143

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

белый    
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DSW6-04

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500

6

белый    

Установка 
Установка на поверхность потолка.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия , 
окрашенного порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

DSW6-01-C-01 свет белый

90

Ø 108

144

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

DSW6-05
Установка 
Установка на поверхность стены.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенного порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500

6

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSW6-05-C-01 свет белый

Ø 108

135

145

145
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146

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

DSW6-07
Установка 
Установка на поверхность стены.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенного порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1000

4000-4500

10

белый    

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSW6-07-C-01 свет белый

168

105

100
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Ø 108

150

145

DSW10-06

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1200

4000-4500

10

белый    

Установка 
Установка на поверхность стены.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенного порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

DSW10-06-C-01 свет белый

147
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DSE8-01

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

800

4000-4500

8

белый    

Установка 
Установка на грунтовую поверхность.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенного порошковой краской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

DSE8-01-C-01 свет белый

650

150

150

148
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DSL15-05

500

4000-4500

15

Установка
Встраивается в грунт с помощью специального 
металлического монтажного бокса. 

Конструкция
Влагозащищенный корпус из алюминиевого 
профиля, окрашенного порошковой краской. 
Возможность выстраивания светильников в 
линию. Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Плоский опаловый рассеиватель из 
ударопрочного стекла в раме из алюминиевого 
профиля с повышенной устойчивостью к 
механическому воздействию.

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 67

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

DSL15-05-C-02 свет белый

110

96

126

вес, кг 6,7

1000

149

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

белый    

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/
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DSS40-09

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4800

4000-4500

40

белый    

Установка 
Установка на опору (столб, трубу) диаметром 
60 мм.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
покрытый порошковой краской (стандартное 
исполнение – цвет «черный»). Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

DSS40-09-C-01 свет белый

150

558 498

600
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DSS40-10

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4800

4000-4500

40

белый    

Установка 
Установка на опору (столб, трубу) диаметром 
60 мм.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
покрытый порошковой краской (стандартное 
исполнение – цвет «черный»). Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

DSS40-10-C-02 свет белый

151

Ø 495

600
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DSS40-11

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4800

4000-4500

40

белый    

Установка 
Установка на опору (столб, трубу) диаметром 
60 мм. Крепление рекомендуется осуществлять на 
П-образные конструкции.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
покрытый порошковой краской (стандартное 
исполнение – цвет «черный»). Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

DSS40-11-C-01 свет белый

152

Ø 750

510
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DSS40-12

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 65

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

4800

4000-4500

40

белый    

Установка 
Установка на опору (столб, трубу) диаметром 
60 мм.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
покрытый порошковой краской (стандартное 
исполнение – цвет «черный»). Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната.

DSS40-12-C-02 свет белый

153

850

Ø 450

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


SSW15-06
стр. 160

SSW15-03
стр. 157

SSW15-02
стр. 156

SSW15-04
 стр. 158

SSW15-07
стр. 161

SSW15-05
стр. 159

КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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SSW15-02

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

450

4000-4500

4

Установка
Крепится на поверхность стены.

Конструкция
Антивандальный корпус из литого под давлением 
алюминия с порошковой покраской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

SSW15-02-C-01 свет белый

белый

55

90

95

Ø 65

156
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SSW15-03

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

Установка
Крепится на поверхность стены.

Конструкция
Антивандальный корпус из литого под давлением 
алюминия с порошковой покраской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

SSW15-03-C-01 белый свет

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500

6

белый

Ø 192

120

157
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

SSW15-04
Установка
Крепится на поверхность стены, потолка.

Конструкция
Антивандальный корпус из литого под давлением 
алюминия с порошковой покраской. Блок питания 
встроен в корпус светильника. 

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SSW15-04-C-01 белый свет

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

960

4000-4500

8

белый

120

12078

158
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SSW15-05

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

960

4000-4500

8

Установка
Крепится на поверхность стены, потолка.

Конструкция
Антивандальный корпус из литого под давлением 
алюминия с порошковой покраской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

SSW15-05-C-01 белый свет

белый

60

Ø 150

159
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

SSW15-06
Установка
Крепится на поверхность стены, потолка.

Конструкция
Антивандальный корпус из литого под давлением 
алюминия с порошковой покраской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SSW15-06-C-01 белый свет

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

960

4000-4500

8

белый

30092

300

160
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SSW15-07

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 54

UF Hg

Установка
Крепится на поверхность стены.

Конструкция
Антивандальный корпус из литого под давлением 
алюминия с порошковой покраской. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

SSW15-07-C-01 белый свет

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

100

4000-4500

1

белый

38

60

90

161
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EHP2-01

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

время автономной работы, ч

время переключения питания, с

потребляемая мощность, Вт

1.5

1

2

Установка
Подвешивается к потолку на тросах.
  
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания и 
аккумулятор встроен в корпус светильника.
  
Оптическая часть
Прозрачное акриловое стекло.

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

EHP2-01-01

EHP2-01-02

EHP2-01-03

EHP2-01-04-R

ВЫХОД 

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ (универсальный)

НЕ ВХОДИТЬ

Варианты пиктограмм эвакуационного указателя EHP2-01

164

365

260 45

150

208
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

EHP3-02
Установка
Подвешивается к потолку на тросах. Крепится на 
поверхность стены.
  
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, 
окрашенный порошковой краской. Блок питания и 
аккумулятор встроен в корпус светильника.
  
Оптическая часть
Акриловое стекло с нанесенной пиктограммой.

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

EHP3-02-01

EHP3-02-02

EHP3-02-03

EHP3-02-04

EHP3-02-05-R

ВЫХОД 

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАПРАВО

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАЛЕВО

НЕ ВХОДИТЬ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

время автономной работы, ч

время переключения питания, с

потребляемая мощность, Вт

1.5

1

3

Варианты пиктограмм эвакуационного указателя EHP3-02

165

250

351

145120

24
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EHP5-03

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

время автономной работы, ч

время переключения питания, с

потребляемая мощность, Вт

1.5

1

5

Установка
Крепится на поверхность стены, потолка. Имеет 
возможность переноса.
  
Конструкция
Корпус из специального полимерного пластика. 
Блок питания и аккумулятор встроен в корпус 
светильника.
  
Оптическая часть
Рассеиватель светильника изготовлен из 
прозрачного оптического поликарбоната.

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

EHP5-03 комбинированный, постоянный, автономный, переносной

392 58

46

белый

166
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LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

EHP6-04
Установка
Крепится на поверхность стены, потолка. Имеет 
возможность переноса.
  
Конструкция
Корпус из специального полимерного пластика. 
Блок питания и аккумулятор встроен в корпус 
светильника.
  
Оптическая часть
Рассеиватель светильника изготовлен из 
прозрачного оптического поликарбоната.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

время автономной работы, ч

время переключения питания, с

потребляемая мощность, Вт

1.5

1

6

белый

40080

70

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

EHP6-04 комбинированный, постоянный, автономный, переносной

167
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EHP7-05

LED
УХЛ2220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

Установка
Крепится на поверхность стены, потолка. Имеет 
возможность переноса.
  
Конструкция
Корпус из специального полимерного пластика. 
Блок питания и аккумулятор встроен в корпус 
светильника.
  
Оптическая часть
Рассеиватель светильника изготовлен из 
прозрачного оптического поликарбоната.

577 75

60

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

EHP7-05 комбинированный, постоянный, автономный, переносной

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

время автономной работы, ч

время переключения питания, с

потребляемая мощность, Вт

1.5

1

7

белый

168
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DRG2-01

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 40 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

100

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Матовый цилиндр в алюминиевом кольце. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть  
Матовый рассеиватель цилиндрической формы из 
оптического поликарбоната (опаловый).

DRG2-01-C-02 свет белый

Ø 44.5

21

44

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

170
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DRG2-02

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый   

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Квадратный алюминиевый корпус с 
хромированной световой вставкой. Блок питания 
в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-02-C-55 свет белый

60

60

20

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 47 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-03

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 46 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Алюминиевый корпус в форме звезды с 
хромированной световой вставкой. Блок питания 
в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-03-C-55 свет белый

20

77

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

172
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DRG2-04

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с хромированной 
световой вставкой. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 120 .

DRG2-04-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 50 mm

UF Hg

24

Ø 63

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-05

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 47 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый   

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус с хромированной 
световой вставкой. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-05-C-55 свет белый

24

Ø 52

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-06

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус с хромированной 
конусной вставкой. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-06-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 70 mm

UF Hg

52

Ø 78

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-07

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 55 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус с хромированной 
световой вставкой с черными полосами. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-07-С-55 свет белый

30

Ø 63

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

176

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


Ø 42

26

DRG2-08

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 33 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус. Блок 
питания в отдельном выносном боксе. 
Повышенная надежность крепления за счет 
особой конструкции крепежных элементов.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 120 .

DRG2-08-С-55 свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-09

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 45 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус (покрытие - 
«золото»). Оптическая часть поворачивается в 

о пределах 15 по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 120 .

DRG2-09-С-55 свет белый

21

Ø 62

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-10

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус с хромированной 
световой вставкой. Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-10-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 45 mm

UF Hg

30

Ø 52

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-11

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 45 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый  корпус черного цвета. 

оОптическая часть поворачивается в пределах 15  
по горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG2-11-C-55 свет белый

21

Ø 62

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG2-50

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 55 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

120

4000-4500

2

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус (покрытие - 
«царапанный хром»). Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 120 .

DRG2-50-C-55 свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

181

Ø 75

40

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


DRG3-46

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

110х50 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

240

4000-4500

3

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный матовый алюминиевый корпус с 
двумя круглыми световыми модулями. Оптическая 

очасть поворачивается в пределах 15  по 
горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG3-46-C-55 свет белый

125

60

24
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DRG4-12

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

330

4000-4500

4

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Рассеиватель из ПММА, закрепленный на 
алюминиевом крашеном кольце. Блок питания в 
отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Рассеиватель из ПММА кубической формы с 

оматовой вставкой, угол рассеивания 160 .

DRG4-12-C-02 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 60 mm

UF Hg

71

71

66

35
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DRG4-13

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 60 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

330

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Матовый рассеиватель, закрепленный на 
алюминиевом кольце. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ПММА цилиндрической 

оформы, угол рассеивания 160 .

DRG4-13-C-02 свет белый

Ø 69

64

35

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-14

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с окрашенной в 
черный цвет оптической вставкой. Блок питания в 
отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG4-14-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 63 mm

UF Hg

39

Ø 78

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-15

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 62 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус, окрашенный в 
черный цвет, с нанесенным узором. Блок питания 
в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG4-15-C-55 свет белый

Ø 78

39

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

186

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


DRG4-16

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с хромированной 
световой вставкой. Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG4-16-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 57 mm

UF Hg

39

Ø 68

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-17

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 60 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус, окрашенный в 
черный цвет, с хромированной оптической 
вставкой. Блок питания в отдельном выносном 
боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG4-17-C-55 свет белый

25

Ø 78
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DRG4-18

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус, окрашенный в 
черный цвет с нанесенным узором. Блок питания 
в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачная линза из оптического поликарбоната, 

оугол рассеивания 30 .

DRG4-18-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 60 mm

UF Hg

Ø 78

39

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-19

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 75 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4200

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Квадратный  алюминиевый корпус, окрашенный в 
кофейный цвет, с хромированной вставкой 
круглой формы. Оптическая часть поворачивается 

о в пределах 15 по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-19-C-55 свет белый

41

84

84
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DRG4-20

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с хромированной 
вставкой. Оптическая часть поворачивается в 

о пределах 15 по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-20-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 80 mm

UF Hg

37

Ø 89

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-21

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 70 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус, окрашенный в 
черный цвет, с нанесенным узором. Оптическая 

о часть поворачивается в пределах 15 по 
горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-21-C-55 свет белый, узор - «золотой»

Ø 90

43

DRG4-22

DRG4-22-C-55 свет белый, узор - «красный»

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый   

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус с цветным 
покрытием. Оптическая часть поворачивается в 

о пределах 15 по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-23-C-55 свет белый, покрытие «черный»

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 76 mm

UF Hg

43

Ø 89

DRG4-24-C-55 свет белый, покрытие «светло-бежевый»

DRG4-23

DRG4-24

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-25

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 75 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый   

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
 
Конструкция
Квадратный  алюминиевый корпус, окрашенный в 
разные цвета. Оптическая часть поворачивается в 

о пределах 15 по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-25-C-55 свет белый, покрытие - «матовый алюминий»/«серебро»

DRG4-26

DRG4-27 DRG4-28

91

91

43

DRG4-26-C-55 свет белый, покрытие - «черный»/«белый»

DRG4-27-C-55 свет белый, покрытие - «бежевый»/«белый»

DRG4-28-C-55 свет белый, покрытие - «золото»/«белый», вставка - «черный»
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DRG4-29

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Квадратный  алюминиевый корпус. Оптическая 

очасть поворачивается в пределах 15  по 
горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-29-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 70 mm

UF Hg

90

90

43
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DRG4-30

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 60 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус. Блок питания в 
отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-30-C-55 свет белый

Ø 72

40
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DRG4-51

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 75 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус. Блок питания в 
отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 120 .

DRG4-51-С-55 свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG4-52

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 60 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый полированный алюминиевый корпус с 
декоративными черными вставками. Матовая 
оптическая часть. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG4-52-C-55 свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG6-32

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 95 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

600

4000-4500

6

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с оптической 
частью. Оптическая часть поворачивается в 

определах 15  по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG6-32-C-55 свет белый

68

Ø 109
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DRG6-33

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

600

4000-4500

6

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус с матовой 
оптической частью. Оптическая часть 

оповорачивается в пределах 15  по горизонтальной 
оси. Блок питания в отдельном выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о о поликарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели.

оСтандартное исполнение - 60 .

DRG6-33-C-52 свет белый о, угол рассеивания 15

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 95 mm

UF Hg

70

Ø 105

DRG6-33-C-55 свет ый обел , угол рассеивания 30

DRG6-33-C-58 свет ый обел , угол рассеивания 45

DRG6-33-C-61 свет ый обел , угол рассеивания 60

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG6-53

LED
УХЛ4220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 40

Ø 75 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

600

4000-4500

4

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый полированный алюминиевый корпус с 
матовой оптической частью. Блок питания в 
отдельном выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG6-53-C-55 свет белый

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG7-35

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

700

4000-4500

7

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Рассеиватель из ПММА, закрепленный на 
алюминиевом крашеном кольце. Блок питания в 
отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ПММА цилиндрической 

оформы, угол рассеивания 120 .

DRG7-35-C-02 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 80 mm

UF Hg

Ø 90

72

35

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG7-36

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 95 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500

7

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый  алюминиевый корпус с  оптической 
частью. Оптическая часть поворачивается в 

определах 15  по горизонтальной оси. Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG7-36-C-55 свет белый

70

Ø 109

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 80 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

800

4000-4500

8

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Рассеиватель из ПММА, закрепленный на 
алюминиевом крашеном кольце. Блок питания в 
отдельном выносном боксе .

Оптическая часть
Матовый рассеиватель отражатель 

оцилиндрической формы, угол рассеивания 160 .

DRG8-38-C-02 свет белый

DRG8-38

Ø 90

72

35

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-39

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

8

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый хромированный алюминиевый корпус с 
хромированной оптической частью. Оптическая 

о часть поворачивается в пределах 15 по 
горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 60 .

DRG8-39-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 95 mm

UF Hg

70

Ø 108

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-40

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 100 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

8

белый 

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
   
Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус с матовой 
оптической частью. Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания в отдельном выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о о поликарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60   
в зависимости от модели.

оСтандартное исполнение 60 .

50

Ø 118

DRG8-40-C-52 свет белый о, угол рассеивания 15

DRG8-40-C-55 свет ый обел , угол рассеивания 30

DRG8-40-C-58 свет ый обел , угол рассеивания 45

DRG8-40-C-61 свет ый обел , угол рассеивания 60

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-41

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

8

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус. 

оОптическая часть поворачивается в пределах 15  
по горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 40 .

DRG8-41-C-57 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 70 mm

UF Hg

Ø 85

42

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-42

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

8

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый алюминиевый корпус с порошковой 
покраской (цвет «белый»). Оптическая часть 

оповорачивается в пределах 15  по горизонтальной 
оси. Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 40 .

DRG8-42-C-57 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP 40

Ø 70 mm

UF Hg

Ø 78

42

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-43

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

8

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус с матовый 
оптической частью. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 40 .

DRG8-43-C-57 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 65 mm

UF Hg

40

Ø 78

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-44

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 70 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

840

4000-4500

8

белый   

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый металлической корпус, окрашенный 
порошковой краской (цвет - «золото»). Блок 
питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 40 .

DRG8-44-C-57 свет белый

Ø 78

40

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG8-47

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500

8

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный матовый алюминиевый корпус с 
двумя круглыми световыми модулями. Оптическая 

очасть поворачивается в пределах 15  по 
горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG8-47-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

160х75 mm

UF Hg

92

175

45

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DRG9-45

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1080

4000-4500

9

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.
  
Конструкция
Круглый матовый алюминиевый корпус с матовой 
оптической частью. Оптическая часть 

о поворачивается в пределах 15 по горизонтальной 
оси. Блок питания в отдельном выносном боксе.
  
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

о о о о поликарбоната, угол рассеивания 15 /30 /45 /60  
в зависимости от модели.

оСтандартное исполнение 60 .

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

Ø 123 mm

UF Hg

70

Ø 138

DRG9-45-C-52 свет белый о, угол рассеивания 15

DRG9-45-C-55 свет ый обел , угол рассеивания 30

DRG9-45-C-58 свет ый обел , угол рассеивания 45

DRG9-45-C-61 свет ый обел , угол рассеивания 60

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

212

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


DRG11-49

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1080

4000-4500

11

белый    

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный матовый алюминиевый корпус 
тремя  круглыми световыми модулями. 

оОптическая часть поворачивается в пределах 15  
по горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG11-49-C-55 свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

240х75 mm

UF Hg

265

92

45

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

213

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


DRG14-50

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

160х160 mm

UF Hg

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1400

4000-4500

14

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный матовый алюминиевый корпус с 
четырьмя  круглыми световыми модулями. 

оОптическая часть поворачивается в пределах 15  
по горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG14-50-C-55 свет белый

177

177

45
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LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

190х93 mm

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

1680

4000-4500

16

белый

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в 
подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Прямоугольный матовый алюминиевый корпус с 
двумя круглыми световыми модулями. Оптическая 

очасть поворачивается в пределах 15  по 
горизонтальной оси. Блок питания в отдельном 
выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DRG16-48-C-55 свет белый

DRG16-48

105

206

67

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DSG4-02

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

360

4000-4500

4

белый    

Установка
Устанавливается на поверхность стен/потолка.

Конструкция
Цельнометаллический корпус. Поворотная 
оптическая часть. Блок питания встроен в корпус 
светильника. 

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 30 .

DSG4-02-C-55 свет белый

Ø 5373

87

58

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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DSG7-01

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500

7

белый  

Установка
Устанавливается на поверхность стен/потолка. 

Конструкция
Цельнометаллический корпус. Блок питания 
встроен в корпус светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из опалового оптического 
поликарбоната. Освещение в горизонтальной 

оплоскости на 360 .

DSG7-01-C свет белый

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

34

127

127

описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

310

4000-4500 2800-3200

3

270

белый    теплый

HLB03-01-W-02

HLB03-01-С-02

свет теплый

свет белый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо стандартной галогенной 
лампы 220В в декоративном освещении.

Конструкция
Корпус из высококачественной керамики. 
Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 120 .

HLB03-01

220

Ø 50

50
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ412В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

310

4000-4500 2800-3200

3

270

белый    теплый

HLB03-07-W-02

HLB03-07-С-02

свет теплый

свет белый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

Входное напряжение

12В

Установка
Используется вместо стандартной галогенной 
лампы 12В в декоративном освещении. Подходит 
для подключения к стандартному блоку питания 
для галогенных светильников.

Конструкция
Корпус из высококачественной керамики. 
Блок питания выносной, приобретается отдельно.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического 

ополикарбоната, угол рассеивания 120 .

HLB03-07

221

Ø 50

50
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

270

4000-4500 2800-3200

3

210

белый    теплый

HLB03-02-W-02

HLB03-02-С-02

свет теплый

свет белый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо стандартной галогенной 
лампы 220В в декоративном освещении.

Конструкция
Алюминиевый корпус. Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из оптического 

ооргстекла, угол рассеивания 120 .

HLB03-02

222

Ø 50

45
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ412В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

270

4000-4500 2800-3200

3

210

белый    теплый

HLB03-08-W-02

HLB03-08-С-02

свет теплый

свет белый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

Входное напряжение

12В

Установка
Используется вместо стандартной галогенной 
лампы 12В в декоративном освещении. Подходит 
для подключения к стандартному блоку питания 
для галогенных светильников.

Конструкция
Алюминиевый корпус. Блок питания выносной, 
приобретается отдельно.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из оптического 

ооргстекла, угол рассеивания 120 .

HLB03-08

223

Ø 50

45
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

380

4000-4500 2800-3200

5

340

белый    теплый

HLB05-03-W-02

HLB05-03-С-02

свет теплый

свет белый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо стандартной галогенной 
лампы 220В в декоративном освещении.

Конструкция
Алюминиевый корпус. Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из оптического 

ооргстекла, угол рассеивания 120 .

HLB05-03

224

Ø 50

45

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

380

4000-4500 2800-3200

5

340

белый    теплый

HLB05-12-W-02

HLB05-12-С-02

свет теплый

свет белый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

Входное напряжение

12В

Установка
Используется вместо стандартной галогенной 
лампы 12В в декоративном освещении. Подходит 
для подключения к стандартному блоку питания 
для галогенных светильников.

Конструкция
Алюминиевый корпус. Блок питания выносной, 
приобретается отдельно.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из оптического 

ооргстекла, угол рассеивания 120 .

HLB05-12

225

Ø 50

45
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

400

4000-4500 2800-3200

5

350

белый    теплый

HLB -W-0205-04  (Е27)

HLB -W-0205-04  (Е14)

HLB05-04-С-02 (Е27)

HLB -С-0205-04  (Е14)

свет теплый, цоколь Е27

свет теплый, цоколь Е14

свет белый, цоколь Е27

свет белый, цоколь Е14

Тип цоколя

E27,  Е14 

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо стандартной лампы 
накаливания в бытовом освещении. 

Конструкция
Алюминиевый корпус. Цоколь – сталь, керамика.
Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Матовый стеклянный рассеиватель в форме 

ополусферы, угол рассеивания 120 .

HLB05-04

226

E27 Е14

110.5

Ø 61.5
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

560

4000-4500 2800-3200

7

490

белый    теплый

HLB -W-0207-05  (Е27)

HLB -W-0207-05  (Е14)

HLB07-05-С-02 (Е27)

HLB -С-0207-05  (Е14)

свет теплый, цоколь Е27

свет теплый, цоколь Е14

свет белый, цоколь Е27

свет белый, цоколь Е14

Тип цоколя

E27,  Е14 

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо стандартной лампы 
накаливания в бытовом освещении. 

Конструкция
Алюминиевый корпус. Цоколь – сталь, керамика.
Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Матовый стеклянный рассеиватель в форме 

ополусферы, угол рассеивания 120 .

HLB07-05

227

E27 Е14

110.5

Ø 61.5
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

720

4000-4500 2800-3200

9

630

белый    теплый

HLB -W-0209-06  (Е27)

HLB -W-0209-06  (Е14)

HLB09-06-С-02 (Е27)

HLB -С-0209-06  (Е14)

свет теплый, цоколь Е27

свет теплый, цоколь Е14

свет белый, цоколь Е27

свет белый, цоколь Е14

Тип цоколя

E27,  Е14 

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо стандартной лампы 
накаливания в бытовом освещении. 

Конструкция
Алюминиевый корпус. Цоколь – сталь, керамика.
Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Матовый стеклянный рассеиватель в форме 

ополусферы, угол рассеивания 120 .

HLB09-06

228

E27 Е14

110.5

Ø 61.5
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

световой поток, Лм

световой поток, Лм

цветовая температура, К

цветовая температура, К

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

потребляемая мощность, Вт

потребляемая мощность, Вт

230

390

550

4000-4500

4000-4500

4000-4500

2800-3200

2800-3200

2800-3200

3

5

7

210

350

530

белый    

белый    

белый    

теплый

теплый

теплый

HLB -W-02(R)03-09  (Е27)

HLB -W-02(R)05-10  (Е27)

HLB -W-02(R)03-09  (Е14)

HLB(R)03-09-С-02 (Е27)

HLB -С-02 (Е27)(R)05-10

HLB -С-02(R)03-09  (Е14)

мощность 3Вт, цоколь Е27свет теплый, 

мощность 5Вт, цоколь Е27свет теплый, 

мощность 3Вт, цоколь Е14свет теплый, 

мощность 3Вт, свет белый, цоколь Е27

мощность 5Вт, свет белый, цоколь Е27

мощность 3Вт, цоколь Е14свет белый, 

HLB -W-02(R)05-10  (Е14)

HLB -W-02(R)07-11  (Е14)

HLB -W-02(R)07-11  (Е27)

HLB -С-02 (Е14)(R)05-10

HLB -С-02 (Е14)(R)07-11

HLB -С-02(R)07-11  (Е27)

мощность 5Вт, цоколь Е14свет теплый, 

мощность 7Вт, цоколь Е14свет теплый, 

мощность 7Вт, цоколь Е27свет теплый, 

мощность 5Вт, свет белый, цоколь Е14

мощность 7Вт, свет белый, цоколь Е14

мощность 7Вт, цоколь Е27свет белый, 

Тип цоколя

E27,  Е14 

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо рефлекторных ламп 
накаливания в бытовом освещении. 

Конструкция
Алюминиевый корпус. Цоколь – сталь, керамика.
Блок питания встроенный.

Оптическая часть
Матовый стеклянный рассеиватель в форме 

ополусферы, угол рассеивания 120 .

HLB(R)

HLB(R)03-09

HLB(R)05-10

HLB(R)07-11

229

E27 Е14

7
1
 /

 8
7
.8

 /
 1

0
5
*

Ø 39 / 50 / 63*

*В зависимости от модели: 
HLB(R)03-09 / HLB(R)05-10 / HLB(R)07-11.

СКОРО!
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

HLT10-01-С-02 свет белый

Тип цоколя

G13 

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо люминесцентных ламп Т8х60 
в бытовом и офисном освещении. 

Конструкция
Алюминиевый корпус, пластиковый цоколь.
Блок питания встроенный. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из оптического оргстекла, 

оугол рассеивания 120 .

С БАЛЛАСТОМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

HLT10-01

230

800

4000-4500

10

белый    

Ø 26

590
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описание КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

LED
УХЛ4220В

PFC

>0.9
IP 40

UF Hg

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток, Лм

цветовая температура, К

потребляемая мощность, Вт

HLT20-02-С-02 свет белый

Тип цоколя

G13 

Входное напряжение

220В

Установка
Используется вместо люминесцентных ламп Т8х120 
в бытовом и офисном освещении. 

Конструкция
Алюминиевый корпус, пластиковый цоколь.
Блок питания встроенный. 

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из оптического оргстекла, 

оугол рассеивания 120 .

С БАЛЛАСТОМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

HLT20-02

231

1600

4000-4500

20

белый    

Ø 26

1200
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80    80    80    70    50    50    30     0
80    50    30    50    50    30    30     0
30    30    10    20    10    10    10     0
49    31    24    30    28    24    24    19
55    38    31    36    35    30    30    25
60    44    36    42    39    35    34    30
65    50    41    47    44    40    40    35
68    55    45    51    48    44    43    39
72    61    50    56    52    49    48    44
75    65    54    60    55    52    52    48
77    69    57    63    58    55    54    51
79    72    60    66    60    58    57    54
81    75    62    68    62    60    59    56

GRP36-06

потолок
стены

пол
0.6
0.8

1
1.25
1.5

2
2.5

3
4
5

70-80
50
30
20
10

N=
E x S x Kз
U x n x Фл
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LED

УХЛ

220В

PFC
cos ϕ
>0.9

IP

UF

Hg

светодиод

номинальное напряжение

коэффициент мощности

климатическая зона

отсутствие ультрафиолетового излучения

отсутствие ртути

не требует специальной утилизации

отсутствие больших пусковых токов

размер установочного отверстия

мгновенное включение

отсутствие стробоскопического эффекта

повышенная устойчивость к механических воздействиям

cтепень защиты светильника

знак заземления (класс защиты I от поражения электрическим током)

установка непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов

Длительный срок эксплуатации (более 15 лет), срок гарантийного обслуживания – 5 лет.
Низкие показатели энергопотребления при высоком КПД.
Экологически безопасны, не требуют особых условий утилизации (светодиодные светильники не 

содержат инертных газов и тяжелых металлов).
Безотказность в работе – диоды легко выдерживают перепады напряжения в сети.
Не требуют специального обслуживания и замены элементов (например, замены ламп и стартеров).
Высокая прочность к механическим повреждениям, как самих световых элементов, так и всего 

изделия. (В светильниках NLCO установлено ударопрочное акриловое стекло или линзы. Мы 
используем только проверенные марки – рассеиватели наших светильников практически не 
подвержены влиянию ультрафиолета и не желтеют со временем. Светодиоды не нагревается в 
процессе работы, что ощутимо снижает затраты на кондиционирование.)

Приобретение светодиодных светильников окупается невероятно быстрыми темпами (от 
нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от масштабов осветительных работ).

Спектр света, излучаемый светодиодными лампами, максимально приближен к естественному 
солнечному освещению, у них отсутствует стробоскопический эффект (мерцание). Соответственно, их 
свет более полезен для глаз (что особенно важно при освещении объектов образовательной сферы: 
детских садов, школ и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

СВЕТОДИОДЫ ЭКОНОМИЧНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60%!

взрывозащищенное исполнение
   

датчик освещенности
   

датчик движения
   

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/


https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

https://www.lustrograd.com/vendors/nlco/

